Gy

ENERGIEAUSWEIS

gemin den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

fir Wohngebaude

Giitig bis: 18.04.2022

Gebaude

Gebaudetyp freistehendes Mehrfamilienhaus

Adresse Hinrich-Schmalfeld-Str. 22-24, 27576 Bremerhaven
Gebéudeteil 1.0G - DG - Wohnnutzung

Baujahr Gebdude 1961 Sanierung 2010/11

Baujahr Anlagentechnik | 2011

Anzahl Wohnungen 16

Gebaudenutzfliche (A,) 1.297,8 m2

Erneuerbare Energien

Solarenergie zur Warmwasserbereitung

Liiftung

freie Liftung

Anlass der Ausstellung
des Energieausweises

O Neubau
O Vermietung / Verkauf

X Modernisierung
(Anderung / Erweiterung)

O Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben (iber die energetische Qualitit des Gebdudes

Die energetische Qualitit eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfes unter standardisierien
Randbedingungen oder durch die Ausweriung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfléche dient die
energetische Gebaudenutzfliche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflachenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Oberschldgige Vergleiche ermoglichen (Erlduterungen -
siehe Seite 4).

¥ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

Energieverbrauchs erstellt.

O Der Energieausweis wurde auf der Die Ergeb-

nisse sind auf Selte 3 dargestellt.

Grundlage von Ausweriungen des

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch O Eigentimer B Aussteller

O Dem Energieauswels sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht,

Der Energieausweis dient lediglich der Information.
gesamte Wohngebdude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil.
einen Oberschlagigen Vergleich von Gebauden zu ermdglichen.
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ENERGIEAUSWEIS s« womgensuce

geméanB den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebéudes

Adresse, Gebéudelell

Hinrich-Schmalfeld-Str. 22-24, 27576 Bremerhaven
1.0G - DG - Wohnnutzung

Energiebedarf
CO,-Emissionen 16,2 kg/(m?a)
Endenergiebedarf dieses Gebdudes
64,3 kWh/{im?a)
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Primérenergiebedarf dieses Gebdudes
("Gesamtenergieeffizienz")

Anforderupgen gemén EnEV

Primarenergiebedari

Ist-Wert 71,7 kWh/{m2a) Anforderungswert 77,8 kWh/(m?a)

Energetische Qualitit der Gebaudehiille H'y
Ist-Wert 0,69 W/(m2K)  Anforderungswert

Sommerlicher Warmeschutz (bel Neubau)

0,70 W/(m2K)
[ eingehalien

Fiir Energlebedarfsberechnungen verwendstes Verfahren

JX( Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
O Verfahren nach DIN V 18539
O Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV

Endenergiebedarf
Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?a) fir
Energietrager P Gesamt in kWh/(m?a)
Haizung Warmwasser Hilfsgerate ¥
Erdgas LL 49,2 14,4 63,6
Strom-Mix 0,7 0,7

ErsatzmaBnahmen ®

Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEWdrmeG

O Die um 15% verschérilen Anfarderungswerte sind
eingehalten.

Anforderungen nach § 7 Nr. 2 1. V. m. § 8 EEWammeG

Die Anforderungswerte der EnEV sind um % verschartt
Primérenergiebedart

Verschériter Anforderungswert kWh/(m? a)
Transmissionswénmeverlust H'y

Verscharfter Anforderungswert Wim? K)

Erlduterungen zum Berechnungsverfahren

Vergleichswerte Endenergiebedarf
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Die Energieinsparverordnung lasst fir die Berechnung des Energiebedarfs zwei alternative Berechnungsverfahren zu, die im Einzelfall zu
unterschiedlichen Ergebnissen filhren kénnen. Insbesondere wegen siandardisierer Randbedingungen erlauben die angegsbenen Werte
keine Riickschlisse auf den tatsdchlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifische Werle nach der EnEV pro

Quadratmeter Gebaudenuizilache (Ay).

" freiwillige Angabe

3 nur bei Neubau im Falle der Anwendung van § 7 Nr. 2 Emeuerbare-Energien-Warmegesetz

5 EFH: Einfamilienhiuser, MFH: Mehrfamilienhduser

Hotigenroth Software, Energieberater PLUS 7.1.2

¥ hai Neubau sowie bel Modemisierung im Falle des §16 Abs. 1 Satz 2 EnEV
* ggf. einschlieBlich Kihlung



ENERGIEAUSWEIS w womngessuce

gemaB den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlduterungen 4

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primérenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf dargestelit. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage
der Bauunterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen
(z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warme-
gewinne usw.) berechnet. So ldsst sich die energetische Qualitait des Geb&udes unabhangig vom Nutzerverhalten
und der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen
Werte keine Riickschlisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf — Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz elnes Gebdudes ab. Er beriicksichtigt neben der End-
energie auch die so genannte "Vorketie" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz-
ten Energietriger (z.B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare Energien eic.). Kleine Werle signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.
Zusatzlich konnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebdudes freiwillig angegeben
werden.

Energetische Qualitdt der Geb&udehiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmelbertragende Umfassungsfiiche bezogene Transmissionswarme-
verlust (Formelzeichen in der EnEV: HY). Er ist ein MaB ilir die durchschnittiche energetische Qualilat aller warme-
Obertragenden Umfassungsflichen (AuBenwénde, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes. Kleine Were signali-
sieren einen guten baulichen Warmeschutz. AuBerdem stellt die EnEV Anfarderungen an den sommerlichen
Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf — Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fir Heizung,

Liflung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet
und ist ein MaB fur die Energieefiizienz eines Gebaudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarl ist die
Energiemenge, die dem Gebdude bei standardisierten Bedingungen unter Beriicksichtigung der Energieverluste
zugefihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige
Laftung sichergestelll werden kénnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieefiizienz.

Die Vergleichswerle flir den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fir grobe Ver-
gleiche der Werte dieses Gebaudes mit den Vergleichswerten ermdglichen. Es sind ungefahre Bereiche ange-
geben, in denmen die Werte fir die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kdnnen diese Werte auch
auBerhalb der angegebenen Bereiche liegen.

Energieverbrauchskennwert — Seite 3
Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fir das Gebdude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und

gof. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebdudes und nicht der einzelnen Wohn- oder
Nulzeinhelten zugrunde gelegt. Uber Klimafakioren wird der erfasste Energieverbrauch fir die Heizung hinsichtlich
der konkreten &rlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So flhren beispielsweise
hohe Verbriuche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Geb#udes. Der
Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise aui die energetische Qualitit des Gebdudes und seiner Heizungsanlage.
Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kinftig zu erwartenden Verbrauch
ist jedoch nicht mdglich; insbesondere kdnnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil
sie von deren Lage im Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhangen.

Gemischt genutzte Gebdude
Fir Energieausweise bei gemischt genutzten Geb#uden enthdlt die Energieeinsparverordnung besondere Vorga-

ben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis fiir alle Nutzungen oder
zwei getrennte Energieausweise fir Wohnungen und die dbrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der
Ausweise erkennbar {ggf. Angabe "Gebaudeteil").

Holtgonroth Software, Energicberaler PLUS 7.1.2



Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis

gemiB § 20 Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gebaude

Hinrich-Schmalield-Str. 22-24

Adresse
27576 Bremerhaven

Hauptnutzung /
Gebaudekategorie

freisiehendes Mehrfamilienhaus

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

MaBnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind

O maglich X nicht maglich

Empfohlene Modernisierungsmafinahmen

Nr. Bau- oder Anlagenteile

MaBnahmenbeschreibung

O weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis:

Modernisierungsempfehlungen fir das Gebéude dienen lediglich der Information.

Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

Beispielhafter Variantenvergleich (Angaben freiwillig)

Ist-Zustand

Modernisierungsvariante 1

Modernisierungsvariante 2

Modernisierung
gemaB Nummern

=

Primérenergiebedarf

[KWh/(mza] ™

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%s]

Endenergiebedarf
[KWhi(m?a)] 64,3

Einsparung gegendber ><
Ist-Zustand [%]

CO,-Emissionen
[kg/(mea)] 192

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]

o TARA

Aussteller:

Dipl. Ing. AnniKa
Lange Str. 6

26316 Varel T A

Hotigenroth Soltware, Energicberater PLUS 7.1.2
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